
Husqvarna AD 10
AD10 представляет собой систему автоматической подачи бура. Это новый уровень
производительности и эргономичности в бурении. Нет необходимоасти вводить бур в
бетон вручную. Такой метод позволяет пробурить гораздо больше отвертий в течении
рабочего дня.С помощью всего одного регулятора оператор легко управляет направлением,
мощностью и скоростью. Устройство также позволяет оператору не находиться в
неудобной позе долгое время. Подходит для бурения всех диаметров. AD 10 имеет
компактный дизайн и весит всего 3.6 кг.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ
БУРЕНИЕ
С AD 10 бурение идет быстрее и
легче, позволяя оператору
добиваться большей
производительности в меньшее
время и с меньшей нагрузкой.
Эта уникальная система
автоматического бурения
оптимизирует скорость подачи
используемой бурильной
машины, обеспечивая
чрезвычайно эффективную и

ВЫГОДА
С системой автоматизации
бурения Вы сможете пробурить
больше отверстий за рабочий
день, чем при работе "от руки".
Кроме того, пока машина сама
выполняет бурение, Вы можете
заняться подготовкой к бурению
следующего отверстия.

ЭФФЕКТИВНАЯ И
ТОЧНАЯ РЕЗКА
Скорость подачи
оптимизируется в зависимости
от условий применения.

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ
СКОРОСТЬ
AD 10 является самым
скоростным устройством в
своем роде на рынке. Это
касается как самого процесса
резки, так и извлечения
инструмента из материала.



Features Husqvarna AD 10

n Это устройство автоматически останавливает
бурильную машину, когда чувствует, что коронка
вышла из материала.

n Легко и просто устанавливается на стенд
благодаря Пластине быстрого разъема.

n Для более удобной и эргономичной работы,
может устанавливаться с обоих сторон стенда.

n При автоматическом бурении, оператор может
находиться в более удобной позе, снижая таким
образом нагрузку на позвоночник.

n При работе не требуется ручная работа. Оператор
может удобно стоять выпрямившись, ему не
нужно постоянно сгибаться.

n AD 10 является самым быстрым из аналогов на
рынке как для сверления, так и при удалении
керна.

n Система AD 10 оптимизирует работу в
зависимости от того, с какой бурильной машиной
Husqvarna используется AD 10. Это обеспечивает
высокую эффективность и точность.

n Устройство легко устанавливается и снимается.
Несколько секунд достаточно, чтобы надежно
зафиксировать его на стойке под любым углом.

n При помощи одного регулятора оператор
управляет скоростью, направлением и мощностью
бурильной машины и стойки для бурения, на
которой она установлена.

n При изменении направления подачи коронка
легко и быстро извлекается из материала.

nОна отличается компактной конструкцией и весит
всего 3,6 кг.

n Система AD 10 может использоваться с
бурильными машинами Husqvarna DM 280, DM
340 и стойками для буренияHusqvarna DS 450, DS
70 Gyro.

TECHNICAL SPECIFICATION

Масса 3,6кг

Speed 0-3,2м/мин / 0-10,5фт/мин
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